
 

 

  
  

  
 
Selbstfahrende TELESKOP-ARBEITSBÜHNE 
 

TEAM Liftservice & Parts GmbH 
Bayernstraße 35 – D 30855 Langenhagen 
Tel: +49 (0) 511 / 978 101-22 – Fax: +49 (0) 511 / 978 101-11 
E-Mail:  info@tlp-liftservice.de  –   Web:   www.tlp-liftservice.de 

 

 
Vertrieb und Service in 
D/A/CH 



 

 Technische Daten: SP14DJ 

Max. Arbeitshöhe 15,90 m 

Max. Plattformhöhe 13,90 m 

Max. Arbeitsradius 12,60 m 

Max. Korblast 270 kg 

Korbgrösse 1,80x0,90x1,10 m 

Drehung 360° 

Steigfähigkeit 46% - 25° 

max. Neigungswinkel 5° 

Fahrgeschwindigkeit 7,2 km/h 

Antrieb 
Yanmar Diesel-Motor 

4TNV88/33,7 KW 
mit Dieselpartikelfilter 

  

Transportlänge 7,75 m 

Transporthöhe 2,45 m 

Transportbreite 2,30 m 

Proportionalsteuerung Elektrisch-Hydraulisch 

Gesamtgewicht  8.450 kg 

Korbdrehung, hydraulisch +/- 90° 

Sonderausstattungen 

Sonderlackierung RAL o 

3,5 kW Generator o 

   Sonderausstattung = o 
 

                                                                                                        
     

AICHI SP14DJ 

 
 
 

 
 

      

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


